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Nosmoyens

Le laser : un modele de précision

Notre laser découpe I'inox, I'acier et 'aluminium,
jusqu’a 20 mm d’épaisseur et de dimensions 3 000 x 1 500 mm

L'atelier TSMP

« Table de découpe laser TRUMPH

« Pont roulant 2 tonnes sur 50 m de long

 Presse plieuse MVD 220 tonnes 3 m
a commande numérique CN Delem 66

« Presse plieuse AMADA a commande numérique,
en 3m, 120 tonnes

« Guillotine AMADA a commande numérique,
en 3 m, en 6 mm d’épaisseur

» Poingonneuse GEKA minicrop et bendicrop
multifonction

« Postes a souder pulsé LINCOLN a dévidoirs séparés

« Postes a souder TIG inox/aluminium
par refroidissement liquide

« Perceuse a colonne

« Outils de finition : tanks, meuleuse, ponceuse
orbitale et satineuse, polisseuse rotative inox

« Scie a ruban semi-automatique de marque ULTRA
et une scie a ruban automatique

Atelier de fabrication de 2 000 m?
Showroom de 100 m?2
Bureaux de 100 m?

« OQutillage de contréle
» Découpeur plasma 30 mm
» Encocheuse a angle variable épaisseur 6 mm EUROMAT
« Cabine de sablage micro-billage
« Machine HYDROIL, cintreuse hydraulique
horizontale coude américain
« Cintreuse pyramidale a 3 galets,
entraineur COMAC modele GALILEO 50
« Capacité 60 mm de diametre
et cornieres de 80 x 80 x 8

Le bureau d’études
Administratif / Comptabilité / Bureau R&D

« Equipements informatiques

« Logiciel de CAO / DAO / GPAO (CREO, TOPSOLID)
« Copieurs

» Traceur A4/AQ
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Conforme 2 la
réglementation PMRE

® POTELET OCTO

DESCRIPTIOMN
Potelet a téte biseauté réalisé en tube acier 80x80mm - épaisseur: 2mm
Hauteur hors sol: 1000mm

FINITIOM (C3)
Grenanllage + pnimaire epoxy + thermolaquage - Colons au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’

Options(s):

- Hauteur sur mesure

- Haute visibilité par téte blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT
- Rondelle couvre-jomnt (cache scellement);

- Fixation sur platine

- Amovibilitées: Triangle de 8mm / boitier triangle de 1 lmm avec cache fourreau intégré
Cadenas ou Boitier fonte AG2,

- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolagquage

Option haute visibilité:
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@ FICHE TECHNIQUE

Conforme i la
réglementation PMRE

® POTELET BASI

Ref: 1020

DESCRIPTIOMN
Potelet réalisé en tube acier épaisseur: 3mm;
Diameétre{s): @76/ Q80 F@101.6 7/ @114mm - Hauteur hors sol: 1000mm

FINITION {C3)
Grenanllage + pnimaire epoxy + thermolaquage - Colons au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Hauteur sur mesure;

- Haute visibilité par téte blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT;
- Rondelle couvre-joint {cache scellement),

- Fixation sur platine;

- Amovibilitées: Triangle de 8mm / boitier triangle de 1 lmm avec cache fourreau intégré
Cadenas ou Boitier fonte AG2,

- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolagquage

S

Option haute visibilité:
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@ FICHE TECHNIQUE

Conforme a la
réglementation PMRE

® POTELET FIND

Ref: 1030

DESCRIPTIOMN
Potelet réalisé en tube acier épaisseur: 3mm;
Diameétre{s): @76/ Q80 F@101.6 7/ @114mm - Hauteur hors sol: 1000mm

FINITION {C3)
Grenanllage + pnimaire epoxy + thermolaquage - Colons au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Hauteur sur mesure;

- Haute visibilité par téte blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT;
- Rondelle couvre-joint {cache scellement),

- Fixation sur platine;

- Amovibilitées: Triangle de 8mm / boitier triangle de 1 lmm avec cache fourreau intégré
Cadenas ou Boitier fonte AG2;

- Anti-bélier (Fond bombé avec patte de scellement pour prise dans le béton frais)

- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire ¢poxy + thermolaguage

U_gti{:m Anti-bélier:

1000
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. FICHE TECHNIQUE

® POTELET CROIX D'ARGENT

REf : POT4700A

DESCRIPTION :
Potelet en inox 316L. Diameétre @ 76 mm.
Dessus bombé - Hauteur hors sol : 1000 mm.

FINITION :
Poli-brillant (par traitement électrolytique).

FIXATION :
Fixe a sceller (scellement de 200 mm dans béton dosé a 350kg/m’*
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® POTELET VODKA

RE&f : POT4600

DESCRIPTION :
Potelet acier @ 76 mm a boule fonte.
Hauteur 1000 mm hors sol.

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage.
RAL au choix.

FIXATION :
Fixe a sceller (scellement de 200 mm dans béton dosé a 350kg/m?).
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Conforme 2 la
réglementation PMRE

® BORNE OCTO

Ref: 2010*

DESCEIPTION
Potelet réalisé en tube carré acier épaisseur: 3mm;
Section(s); 120x120 /7 150x150 / 2005200 - Hauteur hors sol: voir 2D ci-dessous

FINITIOM (C3)
Grenanllage + pnimaire epoxy + thermolaquage - Colons au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm

Options(s):

- Hauteur sur mesure;

- Haute visibilité par téte blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT;
- Rondelle couvre-jomnt (cache scellement);

- Fixation sur platine;

- Amovibilitées: Triangle de 8mm;

- Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

F00
£00
500
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Conforme a la
réglementation PMRE

® BORNE FIND

Ref: 2020*

DESCRIPTIOMN
Borne réalisée en tube acier épaisseur: 3mm;
Diameétre{s): Voir schema 2D ci-dessous;

FINITIOMN {C3):
Grenanllage + pnimaire epoxy + thermolaquage - Colons au choix

FINXATIOMN
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Hauteur sur mesure;

- Haute visibilité par téte blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT;
- Rondelle couvre-joint {cache scellement),

- Fixation sur platine;

- Amovibilitées: Triangle de 8mm;

- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

Option Anti-bélier:

@ ir4 @219 L2245
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. FICHE TECHNIQUE

® BORNE ESCAMOTABLE MANUELLE

REF : BGSA 219 (inox)

DESCRIPTION :

Borne BGSA @ 219 mm pour une hauteur de 500 mm.
Technologie d’'une grande fiabilité.

Fonctionne avec un vérin a gaz de course 500 mm.
Verrouillage par clé triangle sur le dessus de la borne.

Borne en inox - épaisseur 3 mm : bonne tenue aux chocs.
Montée de la borne : par assistance du vérin a gaz.

Descente de la borne : manuellement.

Présence de jeu suffisant pour garantir une manipulation facile.

FINITION :
Corps : brossé.
Chapeau et plaque de la borne en inox 304L - finition : poli-vibrée.

= =

=

Garantie 1 an.
Systeme de controle
d’acces économique.
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Conforme 2 la
réglementation PMRE

® BORNE Semi-Automatigue
RéF : BGSA280 - Oblongue

DESCRIPTION :

Borne semi-automatique, tube en acier @ 280 mm, épaisseur 4 mm.

Descente manuelle et remontée en douceur assistées par vérin a gaz, verrouillage automatique et
déverrouillage par clé a empreinte oblongue (clé inox fournie).

Dimension(s) Hauteur hors sol : 1220 mm - Bras de longeur : 2000 mm

Borne position haute hauteur : 500 mm (conforme a la réglementation PMR).

Caisson 300 x 300 mm, hauteur 740 mm galvanisé a chaud.

Plaque 480 x 480 mm épaisseur 6 mm en inox 316L, finition polivibrée.

FIXATION :

Fixation par scellement : 1ére couche au fond de balast drainant, seconde couche de béton dosé
a 350kg/m’, 3¢éme couche de sable et derniére couche de béton dosé a 350kg/m”.

Systéme idéal afin de sécuriser les zones piétonnes et protéger les accés aux convoyeurs de fonds.
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® BORNE COMEDIE

Ré&f : BO3200A

DESCRIPTION :

Borne en inox 304L.

Hauteur 500 mm hors sol.

Diametre 153 mm.

Dessus fond bombé.

Fixe a sceller - béton dosé a 350kg/m’
(scellement de 200 mm)

FINITION :
Corps inox brossé et téte polimiroir.
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® BORNE Saint-Roch
Réf : BO3300B

DESCRIPTION :

Borne en acier.

Hauteur 600 mm hors sol.

Diametre 220 mm.

Dessus bombé acier.

Fixe a sceller - béton dosé a 350kg/m’
(scellement de 200 mm)

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage.
RAL au choix.
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® BARRIERE PIVOTANTE

REf 1 3340B-K

DESCRIPTION :

Pivot en tube rond de @ 160 mm.

Bras en tube de @ 70 mm avec tole épaisseur 2 mm.

Dimension(s) Hauteur hors sol : 1220 mm - Bras de longeur : 2000 mm

FIXATION :

Fixe sur platine.

Blocage de la rotation par clavette.
Verrouillage par Cadenas.

FINITION :

Sablage, polyzinc et thermolaquage.

RAL au choix, avec bandes réfléchissantes
Rouge/blanc Classe 2 (visible a 250m) sur les 2 faces.
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® BARRIERE PIVOTANTE en rondins de bois

Ré&f : 3340B-K

DESCRIPTION :

Barriere dextérieur en pin traité classe IV.

3 poteaux rondins D18 et D12 cm, ( le 3éme poteau sert pour le blocage en position ouverte)
Barriére rondin D14, D12, D10 cm. Ferrure de rotation galvanisée.

2 pentures inox, clavette et cadenas laiton.

Passage : 2500 / 3000 mm

Visserie inox
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® BRAS PIVOTANT

Ré&f : BP3S01C

DESCRIPTION :

Bras pivotant a 90 degrés en acier avec base pivot @ 160 mm.

Bras en tube carré 120 x 120 mm avec bandes réfléchissantes classe 2.
Fixation sur platine 400 x 400 mm.

Par défaut louverture se fait poussant droit.

Dimensions : L 3500 mm - H 1170 mm.

Verrouillage par clavette et clé a empreinte triangle de 11.

Finition : Sablage, polyzinc et thermolaquage.

Coloris : au choix.
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® GABARIT DE PASSAGE FIXE

REf : GPF-Al

DESCRIPTION :

Hauteur de passage 2300 mm.

Longueur de passage 3500 mm

En tube carré 100 x 100 mm.

Avec support de panneau signalétique et panneau de limitation de hauteur.

FINITION :
Sablage, polyzinc, et thermolaquage.

FIXATION :
Fixe sur platine.

®
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® BARRIERE PRESTIGE

REf : BAR3300B

DESCRIPTION :

Barriére en acier constituée de montants en fer plat 30 x 12 mm, main courante moulurée 40 x
10 mm et croisillons en carré de 18 mm.

Avec crosses / sans ecusson

Dimension(s) Hauteur hors sol : 900 mm - Longeur : 1000 mm

FIXATION :
Fixe a sceller (scellement de 200 mm dans béton dosé a 350 kg/m®

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage.
RAL au choix.
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® BARRIERE OCTO

Ref: 3010*

DESCRIPTIOMN

Barriére en acier composée de:

2 potelets Octo ¢réft 1000) section 80x80x2mm;

| cadre acier avec main courante en fer T de 50mm et remplissage en tdle découpée laser;
Dimension(s). Longueur (entraxe potelet): 1000 / 1500mm - Hauteur hors sol: voir 2D c¢i-dessous;

FINITION (C3)
Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix
{(Possibilité poteler et cadre de coloris diffrent)

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350K g/m’ - scellement de 200mm.

Options(s)

- Hauteur ou Longueur sur mesure;

- Motifs téle personnalisable*

- Rondelle couvre-joint (cache scellement);

- Fixation sur platine;

- Amovibilitées: Triangle de 8mm; Cadenas

- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage
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® BARRIERE MESKIA

Ref: 3020

DESCRIPTIOMN

Barriére en acier composée d une structure en tube rectangulaire 50x30x2mm;
Une sous-lisse en fer plat 40x15mm;

Tole de remplissage avec motifs découpés laser;

Dimension(s): Longueur: 1000 / 1500mm - Hauteur hors sol: 900mm

FINITION (C3)
Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s)

- Hauteur ou Longueur sur mesure;

- Monifs téle personnalisable®*

- Rondelle couvre-joint (cache scellement);

- Fixation sur platine;

- Amovibilitées: Triangle de 8mm; Cadenas

- Finition (CS5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage
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® GARDE-CORPS OCTO NF P 01-012

Ref: 4010

DESCRIPTIOMN

Garde-corps en acier respectant la norme N P 01-012(Dimensions des garde-corps) composé par:
Main courante en tube rectangulaire 60x30x2mm; Montant en fer plat 50x20mm

Jonction des modules réalisés par double fer plat 50x10mm (visserie inox A2)

Sous-lisse en fer plat 40x15 - Téle de remplissage avec motifs découpés laser™®

Dimension(s): Longueur module maxi: 2600mm - Hauteur hors sol: 1030mm;

FIMITIOM (C3)
Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FINATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350K g/m’ - scellement de 200mm.

Cptions(s):

- Sur mesure; - Motifs tdle personnalisable®

- Rondelle couvre-joint (cache scellement);

- Fixation sur platine: 4 la Frangaise ou Anglaise

- Finition (CS5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage
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® GARDE-CORPS BASI e

Ref: 4020

DESCRIPTIOMN

Garde-corps en acier respectant la norme N P 01-012¢Dimensions des garde-corps) composé par:
Main courante en tube rectangulaire 60x30x2mm; Montant en fer plat 50x25mm

Jonction des modules réalisés par double fer plat 50x12mm (visserie inox A2)

Barreudage en fer plat 40x5mm - incliné a 45°

Dimension(s): Longueur module maxi: 2800mm - Hauteur hors sol: 1030mm;

FINITIOMN (C3)
Grenaillage + primaire epoxy + thermelaguage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Sur mesure;

- Rondelle couvre-joint (cache scellement);

- Fixation sur platine: 4 la Frangaise ou Anglaise

- Finition (CS5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

1000
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® GARDE CORPS MARIANNE

Réf : GC3300

DESCRIPTION :

Garde corps sécurisé en acier.

Hauteur hors sol : 1000 mm

Main courante en tube section 50 x 25 mm

Lisses basses en fer plat section 50 x 10 mm

Montants tous les 1200 mm, section 50 x 20 mm

Jonction garde corps par deux montants 50 x10 mm, boulonnés par entretoises + tétes bombées
de chaque cotés, remplissage en barreaudage aléatoire en rond @ 12 mm, conforme a la Norme
NF P01-012 permettant de sécuriser une hauteur de chute supérieure ou égale a 1000 mm.
Résistant a un effort sur main courante de 1000N/m

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage
RAL : au choix

FIXATION :
Fixe a sceller (scellement de 200 mm dans béton dosé & 350kg/m>) ou sur platine en option.

ALY
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® GARDE CORPS HANABA

Réf : GC3600

DESCRIPTION :

Garde corps en acier.

Main courante en fer T 50 x 50mm - épaisseur 6 mm.

3 lisses intermédiaires en plat de 50 x 10 mm.

Tole avec résille découpée en partie basse, épaisseur 2 mm.

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage.

FIXATION : —
Fixe a sceller (scellement 200 mm).
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® CORBEILLE BISCARROSSE

Ref: 5010

DESCRIPTIOMN
Corbeille ronde réalisée en tole acier électrozingué - épaisseur: 3mm - avec motifs découpés laser;
Couvercle vérrouillable par clé tnangle (8mm)

Dimensions: @4 10mm - Hauteur: 800mm

FINITION
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixation sur platine par 2 points d ancrage.

Option(s):

- Motifs personnalisables®

- Ecrase cigarettes intégré au couverlele; Distributeur sac de dejection canine;

- Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage
- Corten (activateur d"oxyde uniquement)* pour pose dans les espaces vert uniquement

Resille Bulles Rainures bt
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® CORBEILLE GROOVE

Ref: 5020

DESCRIPTIOMN
Corbeille ronde réalisée en tole acier électrozingué - épaisseur: 3mm;
Couvercle vérrouillable par clé tnangle (8mm)

Dimensions: @4 50mm - Hauteur: 790mm

FINITION
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixation sur platine par 2 points d ancrage.

Option(s)

- Motifs personnalisables®

- Cendrier ou ecrase cigarettes intégré au couverlele;

- Distributeur sac de dejection canine;

- Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage
- Corten (activateur d’oxyde uniquement)* pour pose dans les cspaces vert uniquement
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® CORBEILLE OCTO

Ref: 5030*

DESCRIPTIOMN
Corbeille de forme octogonal avec couvercle incliné réalisée
en tole acier électrozingué - épaisseur: 3mm;

Dimensions: 420x420mm (+@500mm) - Hauteur: 775mm

FINITION
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixation sur platine par 2 points d ancrage.

Option(s)

- Motifs personnalisables®

- Cendrier ou ecrase cigarettes intégré au couverlele;

- Distributeur sac de dejection canine;

= Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage
- Corten (activateur d"oxyde uniquement)* pour pose dans les espaces vert uniquement

1 | L 11
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® CORBEILLE TULIPE

Réf: COR2200

DESCRIPTION :
Hauteur 860 mm.
Composée de 23 lattes évasées épaisseur 4 mm. Seau intérieur galvanisé d'une contenance de 27
litres.

Equipé d’une anse pour son extraction, verrouillage par clé carrée.

Capacité totale : 48 litres
Poids : 27kg.

FINITION :
Sablage, polyzinc, thermolaquage.
RAL au choix.

FIXATION :
2 tiges d'ancrage M8 (préconisées - non fournies)

N

— @ www.itsmp-france.com

54 route de Sort - 40180 NARROSSE
Tel : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01 commercial@tsmp-francecom




/

@ FICHE TECHNIQUE

Fabvrasannt

® CORBEILLE MALBOSC

Réf : CORO802

DESCRIPTION :

Corbeille cylindrique en tdle ajourée, avec couvercle pivotant et verrouillage, fournie avec seau
rond en acier galvanisé, contenance 57 litres.

Dimensions : Hauteur : 800 mm - @ 450 mm

FINITION :

RAL 9018 ou Noir Oxyron
Option :

-RAL au choix

- Version entiérement inox
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® CENDRIER CEZANNE

Ré&f : CE4300

DESCRIPTION :

Cendrier acier en tube 150 x 150 - épaisseur 3 mm.

Bac en inox 304L - épaisseur 2 mm - profondeur de 230 mm.
Bac amovible par clé triangle.

FINITION :

Sablage, polyzinc, thermolaquage.
Coloris au choix.

Bac inox brossé grain 220.

FIXATION :

A fixer au sol avec tiges filettées ou goujon a frapper (non fournis) - M10.
Ecrou borgne inox.
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® CENDRIER HANABA

Réf : CE2400

DESCRIPTION :

Corps en tube carré acier avec motif résille découpé en partie haute, bac cendrier inox 304L
amovible, relié par céble inox.

Fixation sur platine.

FINITION :
Sablage, polyzinc, thermolaquage.
RAL : Rouille Givrée.

Création par l'architecte Gilles AMPHOUX.

1000
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® JARDINIERE OCTO

Ref: 010"

DESCRIPTIOMN
Structure jardiniére de forme octogonal réalisée en tole acier électrozingué - épaisseur: 3mm;

Dimensions (erand modéle); 1000x 1000mm- Hauteur; 9530mm / 00mm
Dimensions (petit modéle): 750xT50mm - Hauteur: 750mm / 650mm

FINITION
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a poser, sur 4 pieds réglable en hauteur et articulé pour s’ adapter parfaitement au sol existant.

Option(s)

- Bac inténieur amovible en tole galvamsée avee poignée de levage pour le passage de sangles;
- Réserve d’eau avec du géotextile protégeant cette réservation de la terre;

- Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage
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® JARDINIERE ARCACHON

Ref: 6020*

DESCRIPTION

Structure jardiniére équipé de 4 anncaux de levage (possibilité aussi de lever cette jardiniére avee
utt chariot élévateur passage de 100mm entre le sol et la traverse basse),

Chaque face est équipée d une 14le plidée avee logo personnalisable découpé au laser®,

Dimcnsion extericur: TOOOx 1000mm /150021 500mm - Hauteur avec pieds - 1130mm (réglable £100mm};

FINITIOM
Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix
Toute la visseric st en inox 3 16L (spécial bord de mer)

FIXATION
Fixe a poser, sur 4 picds en inox réglable en hauteur ¢t articulé pour sadapter parfaitement au sol existant,

Cption(s):

= Logos personnalisables®

= Bag interieur amovible ¢n tole galvanisée avee poignée de levage pour le passage de sangles;

- Réserve d’ecau avee du geotextile protegeant cetie réservation de la terre;

= Finition (C5 - bord de mer): Galvanisation a chaud (NF EN 150 1461) + parachevement ¢t thermolagquage.

LY
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® JARDINIERE HANABA
Réf : JA3600

DESCRIPTION :

Jardiniere de forme tronconique en tole épaisseur : 3 mm avec motif résille sur le pourtour.

Tole de fond de bac en tole épaisseur : 15/10 mm.
Dimensions : Section haute : 1000 x 1000 mm
Base : 850 x 850 mm - Hauteur : 1000 mm

Sur 4 pieds réglables et adaptables a la pente.

FINITION : s NS
Sablage, polyzinc et thermolaquage. i e ol “\-\\
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® CLOU PODOTACTILE

REf : CL25

DESCRIPTION :
Clou 025 mm, en inox 304L passivé.
Rainurage antidérapant.

FIXATION :
Scellement par tige d'ancrage 06 mm.
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® CLOU INOX

Réf : CL100

DESCRIPTION :
Clou en inox 304L @ 100 mm - épaisseur 3 mm.
Tige filetée M12 pour scellement pour clous @ 100 mm.

FINITION :
Brossage circulaire.
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® APPUI-VELO MESKIA

Ref: 7020

DESCRIPTIOMN
Appui-vélo stylisé permettant la mise en sécurité d’un vélo (verrouillage de la roue + cadre)
Réalisé en tube acier rectangulaire 80x40mm - épaisseur: 2mm

Dimension(s): Largeur : 300mm - Hauteur hors sol: 800mm;

FINITION (C3)
Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s)
- Fimtion (C5 - bord de mer): grenmllage + métahsation + primaire ¢poxy + thermolagquage
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® APPUI-VELO AV3314

DESCRIPTION :

Appui vélo type AV3314. Tube en inox 316L de diametre @ 60,3 mm.
Dimension(s) Longueur : 800 mm - Hauteur : 800 mm - Largeur : 295 mm
Fournis avec platine cache scellement.

FINITION :
Poli brillant par traitement électrolytique.

FIXATION :
Fixe a sceller - Béton dosé a 350kg/m’
Scellement de 200 mm.
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® APPUI-VELO VODKA

REf: AV3315

DESCRIPTION :

Support vélo de 6 places.

Dimension(s) Longueur : 2150 mm - Hauteur : 500 mm hors sol.
Sur potelet @ 76 mm, avec téte boule. (POT4600)

Arceaux en tube de @ 22 mm.

Ecart entre chaque arceau de 50 mm.

Tube en acier.

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage.
Coloris au choix.

FIXATION :
Sur platine.
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® APPUI-VELO

DESCRIPTION :

Appui Vélo en tube @ 48,3 mm, épaisseur 2 mm.

En inox 316L Finition brossé (grain 220)

Fixe a sceller (scellement de 300 mm dans le béton + 100 mm de pavage)
Hauteur hors sol : 940 mm

Entraxe montants : 950 mm

940
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— P www.itsmp-france.com

54 route de Sort - 40180 NARROSSE
Tel : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01 commercial@tsmp-francecom



/

. FICHE TECHNIQUE

Fabvrasannt

® APPUI-VELO SAXO

REf 1 AVOOOA

DESCRIPTION :

Appui-vélo en tube cintré.

Matiere : Acier S235.

Dimension(s) Longueur : 600 mm - Hauteur : 1000 mm hors sol.
Tube de @ 48,3 mm

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage.
Peinture RAL au choix.

FIXATION :
Fixe a sceller - Béton dosé a 350kg/m’
Scellement de 200 mm préconisé.
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® BANQUETTE CEZANNE

DESCRIPTION :
Banquette avec piétement en acier épaisseur 12 mm
Lattes en bois exotique (Niangon) épaisseur 40 mm, traitées par 2 couches d’huile de teck.

Dimension(s) Longueur : 1850 mm - Hauteur dassise : 450 mm

FINITION :

Structure démontable pour permettre le changement des lattes, en acier finition : Sablage,
polyzinc et thermolaquage.

RAL : Noir 100 Sablé
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® BANQUETTE CEZANNE

Réf : BAO813

DESCRIPTION :

Assise a fixer sur bloc béton par scellement chimique.

Dimension(s) Longueur : 1000 mm.

Lattes en bois exotique (MOABI) épaisseur 40 m.

Structure démontable pour permettre le changement des lattes, en acier.

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage.
RAL au choix.

a4

o
; T il

1000 s ! el

— ® vwww.tsmp-france.com

54 route de Sort - 40180 NARROSSE
Tel : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01 commercial@tsmp-francecom



/

@ FICHE TECHNIQUE

Fabwicant

® ASSISE CEZANNE

REf : BAO814

DESCRIPTION :

Assise a fixer sur bloc béton par scellement chimique.

Dimension(s) Longueur : 1000 mm.

Lattes en bois exotique (MOABI) épaisseur 40 m.

Structure démontable pour permettre le changement des lattes, en acier.

FINITION :
Sablage, polyzinc et thermolaquage.
RAL au choix.
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® TRANSAT CEZANNE

REf : BAO828-BF

DESCRIPTION :

Transat avec piétement en acier épaisseur 12 mm.

Longueur : 1665 mm - Largeur : 1000 mm

Lattes épaisseur 40 mm en Douglas certifié BTMC et PEFC a 100%
(épaisseur 70 mm pour la tétiére).

LR &0

FINITION : B0 063 [EARTORES 'l':l?';',efl-"h.

: DU MASSH CENTRNL \ 2
Sablage, polyzinc et thermolaquage.
Coloris : au choix. \\_._._// rEFC
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® BANC OCTO

Ref: 8010

DESCRIPTIOMN

Banc composé de supports acier en fer plat 50x10mm - avec accoudoirs intégré a chaque extrémité.
Lame bois en pin des landes - classe 3.

Lame d’extrémité; 140x45mm (x2) / Lame intermédiaire; 95x45mm (x4);

Dimension(s): Longueur: 1850mm - Largeur: 630mm - Hauteur hors tout: 800mm
Hauteur d’assise: 450mm;

FIMITION {C3);

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):
- Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.

— P www.itsmp-france.com

54 route de Sort - 40180 NARROSSE
Tel : 0558 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01 commercial@tsmp-france.com



7/

@ FICHE TECHNIQUE

® FAUTEUIL OCTO

Ref: 8020

DESCRIPTIOMN

Fauteuil composé de supports acier en fer plat 50x10mm - avec accoudoirs intégré
Lame bois en pin des landes - classe 3.

Lame d'extrémité; 140x45mm (x2) / Lame intermédiaire; 95x45mm (x4);

Dimensiond(s): Longueur: 750mm - Largeur: 680mm - Hauteur hors tout: 800mm
Hauteur d’assise: 450mm;

FIMNITION (C3)
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):
- Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
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@ ASSIS-DEBOUT OCTO

Ref: 8030

DESCRIPTIOMN

Assis debout composé de 2 potelets Octo (réf: 1010) + une support assis-debout;
Lame bois en pin des landes - classe 3.

Lame avec arrondie: 140x45mm (x2) / Lame verticale: 95x45mm (x2);

Dimension(s): Longueur: 1450mm - Hauteur hors sol: 1000mm - Hauteur d’assis-debout: 800mm;

FIMITIOM (C3)
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350K g/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):
- Longueur sur mesure;- Bois exotique®
- Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolagquage.
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® TRANSAT OCTO

Ref: 8040

DESCRIPTIOMN

Transat composé de 2 flasques en tole découpée laser;
Lame bois en pin des landes - classe 3 - épaisseur; 45mm;
L'arriére du transat fait office d'assis debout.

Dimension(s): Longueur: 1930mm - Largeur: 800mm - Hauteur hors sol: 750mm

FIMITIOM (C3)
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350K g/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):
- Motf personnalisable découpé laser sur les tlasques; - Bois exotique®
- Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
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® ENSEMBLE PIQUE-NIQUE OCTO

Ref: 8050

DESCRIPTIOMN

Ensemble pique-nique composé d’une table et 2 bancs;

Lame bois en pin des landes - classe IV autoclave - ép: 45mm; (coloris vert / marron - au choix);
L'arriére du transat fait office d'assis debout.

Dimensionds) Table: Longueur: 1850mm - Largeur plateau: 790mm - Hauteur hors sol: 750mm;
Dimension(s) Bane: Longueur: 1850mm - Largeur : 580mm - Hauteur d'assise: 450mm;

FINITION {C3)
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixation sur platine (2 pergages par picd prévu pour la posc)

Cptions(s):
- Bois exotique®
= Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
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® BANC FIND

Ref: BOGO

DESCRIPTION

Banc composé de supports acier en fer plat 50x12mm - avec accoudoirs intégré a chaque extrémité.
Lame bois en pin des landes - classe IV autoclave (colons vert / marron - au choix);

Section lames bois; 40x40mm

Dimensiond(s): Longueur: 2600mm - Largeur: 630mm - Hauteur hors tout: 200mm
Hauteur d’assise: 450mm;

FIMITION (C3):
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350Kg/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):
- Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
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® BANC BISCARROSSE

Ref: 8070

DESCRIPTIOMN

Banc composé de supports acier en tole épaisseur: 8mm avec motif découpé laser®
Lame bois en pin des landes - classe 3.

Lames dossier: 80x40mm (x3) / Lame assise: 90x40mm (x4);

Dimensiond(s): Longueur: 2000mm - Largeur: 520mm - Hauteur hors tout: 780mm
Hauteur d’assise: 450mm;

FINITIOMN (C3)

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixation sur platine ¢4 points dancrages - visscric non fournic)

Options(s):

- Motif personnalisable* -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*

- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
- Finition Corten (pour pose dans les espaces veri uniquemeni® risque de coulures)
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® FAUTEUIL BISCARROSSE

Ref: 8080

DESCRIPTIOMN

Fauteuil composé de supports acier en tole épaisseur: 8mm avec motif découpé laser®
Lame bois en pin des landes - classe 3.

Lames dossier; 80x40mm (x3) / Lame assise; 90x40mm (x4);

Dimension(s): Longueur: 550mm - Largeur: 520mm - Hauteur hors tout: 780mm
Hauteur d’assise: 450mm;

FIMITIOM (C3)
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FINATION
Fixation sur platine (4 poinis d ancrages - visscric non fournic)

Cptions(s):

- Motif personnalisable* -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*

= Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
- Finition Corten (pour pose dans les espaces vent uniquement® risque de coulures)
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@ TABLE BASSE BISCARROSSE

Ref: 8090

DESCRIPTIOMN
Table basse composée de supports acier en tole épaisseur: 8mm avec motif découpé laser®
Lame bois section 30x40mm en pin des landes - classe 3.

Dimension(s): Longueur: 1000mm - Largeur: 520mm - Hauteur hors tout: 450mm

FINITION (C3)
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixation sur platine (4 points d ancrages - visserie non fournie)

Options(s):

- Motif personnahisable® -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique®

- Fimition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalhisation + primaire époxy + thermolaquage.
= Fimition Corten (pour pose dans fes cspaces vert uniguement® risque de coulures)
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@ FICHE TECHNIQUE

® TABLE PIQUE-NIQUE BISCARROSSE

Ref: 8100

DESCRIPTIOMN
Table pique-nique composée de supports acier en tole épaisseur: 8mm avec motif découpé laser®
Lame bois section 30x40mm en pin des landes - classe 3.

Dimension(s): Longueur: 2000mm - Largeur: 750mm - Hauteur hors tout: 750mm

FINITION (C3)
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixation sur platine (4 points d ancrages - visserie non fournie)

Options(s):

- Motif personnahisable® -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique®

- Fimition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalhisation + primaire époxy + thermolaquage.
= Fimition Corten (pour pose dans fes cspaces vert uniguement® risque de coulures)

— @ www.itsmp-france.com
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@ FICHE TECHNIQUE

® TRANSAT BISCARROSSE

Ref: 8110

DESCRIPTIOMN
Transat composé de supports acier en tdle épaisseur: 8mm avec motif découpé laser*®
Lame bois section 30x40mm en pin des landes - classe 3.

Dimension(s): Longueur: 1770mm - Largeur: 800mm - Hauteur hors tout: 845mm

FINITION (C3):
Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixation sur platine (4 points d ancrages - visserie non fournie)

Options(s):

- Motif personnahisable® -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique®

- Fimition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalhisation + primaire époxy + thermolaquage.
= Fimition Corten (pour pose dans fes cspaces vert uniguement® risque de coulures)

— @ www.itsmp-france.com
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. FICHE TECHNIQUE

® BANC MURANO

REf : BAO817

DESCRIPTION :

Banc en tube rectangulaire 50 x 30 mm, en inox 316L, finition électropolie.
Dimension(s) Longueur : 1800 mm - Largeur : 600 mm - Hauteur : 830 mm.
Lattes en bois exotique (MOABI) épaisseur 40 m.

Structure démontable pour permettre le changement des lattes, en acier.

FIXATION :
fixation par goujons (non fournis).

— @ www.tsmp-france.com
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@ FICHE TECHNIQUE

Favbvrwcannt

® GRILLE D’ARBRE OCTO

Ref: 9010*

DESCRIPTIOMN
Grille d’arbre réalisée en téle acier épaisseur: 12mm, avec motifs découpés laser®
Dimensions (ext cadre). 1000x1000 / 1500x 1500 / 2000x2000mm - Hauteur : 40mm

FINITIOM (C3)
Grenanllage + pnimaire epoxy + thermolaquage - Colons au choix

FIXATION

Cadre en corniére galvanisée a chaud 40x40x4mm

avec pattes de scellement 3 sceller dans béton dosé 4 350Kg/m*
flivrée peint au méme ral que la grille, réalisé en une seule partie)

Options(s)

- Motifs personnalisable®

- Ouverture centrale sur mesure (sans plus value);

- Réservation pour spots d'éclairage;

- Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage
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@ FICHE TECHNIQUE

Favbvrwcannt

® GRILLE D"ARBRE HEXA

Ref: 9020

DESCRIPTIOMN
Grille d’arbre réalisée en téle acier épaisseur: 12mm, avec motifs découpés laser®
Dimensions: @circonscrit; 1 730mm ( 1500x13500mm) - Hauteur ; 40mm

FINITION {C3)
Grenanllage + pnimaire epoxy + thermolaquage - Colons au choix

FIXATION

Cadre en corniére galvanisée a chaud 40x40x4mm

avec pattes de scellement a sceller dans béton dosé a 350K g/m*
flivrée peint au méme ral que la grille, réalisé en une seule partie)

Options(s):

- Motifs personnalisable®

- Réservation pour spots d'éclarage;

- Finition (C5 - bord de mer); grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

— P www.itsmp-france.com
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@ FICHE TECHNIQUE

® PLAQUE PODOTACTILE

Réf : POD3800A

DESCRIPTION :

Plaque podotactile en fonte brute, conforme a la norme francaise NF P 98-351.
Dimensions : 600 x 400 mm.

A sceller.
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@ FICHE TECHNIQUE

® FONTAINE LOUNA

Ref: 10010

DESCRIPTIOMN

Fontaine réalisée en fonte GS de fabrication frangaise développée pour une utilisation pour tous !
Adapté aux personnes 4 mobilité réduite (P.M.R) a 1'aide de sa pédale d"action directement au sol.
Protection sanitaire du bec / Conforme 4 la norme PMR

Dimensions: Hauteur: 1190mm - Section: 470x390mm

FIMITIOM (C3):
Primaire époxy + peinture polyuréthane - Coloris au choix

FIXATION
Fixe a sceller dans béton dosé a 350K g/m’ - scellement de 200mm.

Options(s):

-Systéme de filtration par UV (prévoir une arrivée électrique)
- Logo personnalisable*
0
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@ FICHE TECHNIQUE

Fabvrasannt

® FONTAINE MIURA

REf : FT1002

DESCRIPTION :

Fontaine carré de section 160 x 160 mm en acier, avec grille en fonte.
Hauteur : 980 mm x 765 mm.

Robinet en laiton finition : chromé ou doré.

FINITION :

Oxyron noir

FIXATION :
Fixe a sceller.

Réservation pour pose:

rrupdntor de Team
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@ FICHE TECHNIQUE

® PARKING TROTTINETTES

DESCRIPTION

Ce range trottinettes permel le stationnement de & trotlinettes;

Equipé d’un systéme permettant le verrouillage des trottinetics par cadenas ou cibles;
Structure en acier réalisée en tube 60x60mm

Dimensions:

largeur hors tout: 1400mm - Hauteur hors sal: 1200mm - Profondeur: 150mm

FIMITION

Grenaillage + polyzine + thermolaguage - RAL au choix

FIXATION

Fixation sur platine {150x150mm avee 4 pergages @14mm (visserie de fixation non-fournie), )
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@ FICHE TECHNIQUE

Favbvrwcannt

® DISTRIBUTEUR SHAL

Ref: 20020

DESCRIPTION

Distributeur autoportant avec pédale d action pour la distribution d’une dose de gel hydroalcoolique!.
Réalizsé entiérement aved des piéces de tdleric en inox 304L (aucun entretien techmique),

Adapté aux flacons gel hydroaleoolique vendu dans le commeree - (@maxi: 115mm ¢ Hauteur maxi: 300mm)
Bavetie de récuperation en inox ¢n face avant, démontable pour un nettovage optimal.

Verouillage du flacon comtre le vol.

Dimensions: Hawteur hors sol: 990mm - Section: 1 20x 1 20mm
Flacon et gel hydroalcoolique non compris.

-
FINITION -

Inox Brossé

FIXATION
Sur platine autoportant (3203 20mm) - possibilité de le fixer au sol

Option(s):
- Option logo personnalisable sur demande*tique (trafitement spécial bord de mer).

- —
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@ FICHE TECHNIQUE

Fabvrasannt

® ANTI-SLIDE ANGULAR

REf 1 AS2000

DESCRIPTION :
Dispositif anti-slide en inox 304L.
Dimensions : 58x58 mm - Largeur : 30 mm

FINITION :

Poli miroir.

FIXATION : |
Fixe a sceller dans support. '

— ® vwww.tsmp-france.com
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@ FICHE TECHNIQUE

Falwiwsamnt

® ANTISLIDE OCTO

Reéf: 30020

DESCRIPTICNM
Antislide en inox 304L découpé laser réalisé en | seule piece, permettant la protection des éléments
en pierre contre les dégradations subies par les skateboards ou les rollers.

Dimensions : 170x%0mm - épaisseur: 8mm;

FINITIOMN
Brossé

FIXATION
Fixe a sceller par scellement chimique

Option(s)
- Inox 316L; - Microbillé; - Traitement électrolytique (irairement spécial bord de mer).

— P www.itsmp-france.com
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Le POLYBOX est un abri vélos sécurisé prét-a-poser !
Cet élégant abris propose de 24 stationnements.

Concu et réaliser dans nos ateliers de Montpellier, il est habillé de toles d'acier
perforées et de bardage bois ajouré pour permettre un éclairage naturel et une
bonne ventilation tout en garantissant une sécurité optimale. Il est également
équipé d'un éclairage LED a détection de mouvement pour en faciliter 'usage.

POLYBOX

Sécurité des vélos contre le vol et vandalisme
Protection contre les intempéries
Fabrication et assemblage en France

24 stationnements Facile a transporter et a installer

- Prixlivré pose
avec verin integre - Grande surface de communication
disponible via adhesivage

pour un usage facilité
Couleurs RAL au choix

— P www.itsmp-france.com
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BOX VELO COLLECTIF

Référence produit : POLYBOX
Matiere : Acier S235
Dimensions: 6 300 x 2 900 x 2 500 mm
Structure : Tube Carré ACIER 100 x 100 mm ép. 4 mm
Fixation : Structure fixée au sol par goujon a frapper
Finition : Grenaillage, Primaire époxy, Thermolaquage
(Classe 3)
Bardage : Bois massif
Habillage : Tole plein et perforée
Option de finition : Grenaillage, Métallisation,
Primaire époxy, Thermolaquage (Classe 5)

Thermolaquage : Au choix

— @ www.itsmp-france.com
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Notre POLYBOX permet de nomlbreux stationnements vélos
grace au rack double sur 2 niveaux a vérin intégré pour une
manipulation facilitée.

Le RACK DOUBLE étagé permet de ranger les vélos sur deux
niveaux.
Convient a tout type de vélo avec une largeur de pneu
comprise entre 25 et 50mm et un diameétre de roue compris
entre 26" et 28"

Dimensions : Selon nombre d’emplacements choisi

Finition : Galvanisation a chaud

Coloris : Brut

Fixation : Structure sur pied reglable afin de pouvoir
installer la structure sur surface irréguliére. Pied reglable

spiter au sol.

4 places 8 placas 12 placas 16 placas
Linkspwsrmont o bout de renpele
L 1500 3000
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Systéeme
d'éclairage intégré
avec capteur de

mouvement
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Fabricant
PLANCHA

oo

TONIO

PLANCHAS

® LAGOA 2 Feux @® IBANEZ
(tout inox) (plancha 2 feux, tout inox, plague amovible)

@® Ensemble BARBECUE + COUVERCLE @® BRASERO CORTEN
(Tout inox, sur chariot, alimentation charbon) (toutes options, alimentation bois)

Retrouvez I’offre produits PLANCHA TONIO sur:

—— @ www.plancha-tonio.com
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[Jaménagement urbain par TSMP

/ Fourniture et pose de mobilier urbain
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1. Aménagement des quais d LIBOURNE (33) / 2. Aménagement VILLE DE ST. SEVER (40) / 3. Découpe laser jardiniéres et bornes / 4. Aménagement
hall d'entrée LES THERMES DAX (40) / 5. Totems découpés laser pour LE SPLENDID DAX (40) / 6. Aménagement VILLE DE CASTETS (40) / 7. Structure
inox centre aquatique (33) / 8. Protection acier de tracteurs forestiers /9. Garde-corps inox et filet inox / 10. Aménagement garde-corps TOULOUSE (31)




Travaux Serrurerie Metallerie Planchas

Fabricant

Serrurerie Métallerie tous matéria
Automatismes de portails
Maintenance industriefle

Mobilier urbain

Acier / Inox / Aluminium / Fonte

NOUVELLE
AQUITAINE

Implantée sur la commune de NARROSSE prés de DAX,
en région Nouvelle-Aquitaine, la société TSMP est orientée
vers les marchés des TPE/PME, des collectivités locales,
et des particuliers.

LANDES
® Narrosse

ESPAGNE

.
B www.franckviviani.fr
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